
Dati tecnici

Articolo 170.924; 170.925; 170.926; 170.927; 170.928; 170.929; 170.930

Fasi 1x

Tensione 120–400 V

Corrente 5–19.5 A

Prestazioni 2000–5500 W

Temperatura max. di uscita dell’aria 650 °C 1202 °F

Flusso d’aria min. 160–420 l/min 5.65–14.83 cfm

Temperatura max. di ingresso dell’aria 100 °C 212 °F

Max. temperatura ambiente 65 °C 149 °F

Protezione contro il surriscaldamento No

Pressione d'ingresso max. 100 kPa 14.5 psi

Display No

Lunghezza 168 mm 6.61 in

Larghezza 81 mm 3.18 in

Altezza 186 mm 7.32 in

Peso 1.65 kg 3.63 lb

Approvazioni CE; S+; cURus

Classe di protezione I

Informazioni sul prodotto
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LHS 410 DF

https://www.leister.com/p/65844/tdw
https://leister.com


Articoli

170.924	 LHS 410 DF, 120V/2kW
170.925	 LHS 410 DF, 230V/2kW
170.926	 LHS 410 DF, 230V/3.6kW
170.927	 LHS 410 DF, 230V/4.4kW
170.928	 LHS 410 DF, 400V/2kW
170.929	 LHS 410 DF, 400V/4.4kW
170.930	 LHS 410 DF, 400V/5.5kW
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