E(@

VULCAN SYSTEM 10/11 kW

Technické udaje

Fazy 3x

Napatie 230-480V
Aktudlne 13-25 A
Napajanie 10000-11000 W
Frekvencia 50/60 Hz

Regulédcia teploty vzduchu

Uzavreta slucka

Maximaélna teplota vzduchu na vystupe

650 °C

1202 °F

Prietok vzduchu (20 °C) pri 50 Hz

850-950 I/min

30.01-33.54 cfm

Prietok vzduchu (20 °C) pri 60 Hz

1500-1700 I/min

52.97-60.03 cfm

Maximaélna teplota vzduchu na vstupe 65°C 149 °F
Maximaélna teplota okolia 65°C 149 °F
Ochrana proti prehriatiu Ano

Staticky tlak pri 50 Hz 3100 Pa 0.44 psi
Staticky tlak pri 60 Hz 4000 Pa 0.58 psi
Pripojenie dyzy o 92 mm/ 3,6 palca

Uroven emisii hluku 65 dB (A)

Zobrazenie Ano

Rozhrania 0-10V; 4-20 mA

Dizka 410 mm 16.14in
Sirka 276 mm 10.86in
Vyska 231 mm 9.09in
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VULCAN SYSTEM 10/11 kW

Technické udaje

Hmotnost 9.3 kg

20.51b

Schvélenia CE; EAC; S+

Trieda ochrany [

Clanky

140.463  VULCAN SYSTEM, 3 x 400V/11kW
143.404  VULCAN SYSTEM, 3 x 480V/11kW
143.406  VULCAN SYSTEM, 3 x 230V/10kW
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