
Technické údaje

Článok 168.634

Napätie 230 V

Frekvencia 50/60 Hz

Napájanie 3450 W

Rýchlosť 1–10 m/min 3.28–32.81 ft/min

Teplota 100–600 °C 212–1112 °F

Nastaviteľný objem vzduchu Áno

Zváracia dýza / šírka švu 40 mm 1.57 in

Zváracie materiály Asfalt; ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PVC; TPE; TPO; TPU

LQS Nie

Bezkartáčový motor dúchadla Nie

Dĺžka 475 mm 18.7 in

Šírka 244 mm 9.6 in

Výška 260 mm 10.23 in

Hmotnosť 17 kg 37.47 lb

Zástrčka EÚ, 2 póly, 16A

Dĺžka napájacieho kábla 3 m 9.84 ft

Schválenia CE; Certifikácia CB

Trieda ochrany I

Krajina pôvodu Švajčiarsko

Rozsah dodávky

132.429 Zváracia doska; 138.817 Kartáč na trysky, nehrdzavejúca oceľ; 100.530 Imbusový kľúč 4 mm; 154.827 Box plastový

UNIROOF 300
UNIROOF 300, 230V/3450W, 40mm, EU zástrčka

K položke výrobku
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