
Technické údaje

Článok 173.180

Napätie 230 V

Frekvencia 50/60 Hz

Napájanie 3680 W

Rýchlosť 1–12 m/min 3.28–39.37 ft/min

Teplota 100–620 °C 212–1148 °F

Nastaviteľný objem vzduchu Áno

Zváracia dýza / šírka švu 40 mm 1.57 in

Zváracie materiály ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU

LQS Áno

Bezkartáčový motor dúchadla Áno

Dĺžka 605 mm 23.81 in

Šírka 335 mm 13.18 in

Výška 373 mm 14.68 in

Hmotnosť 37.5 kg 82.67 lb

Zástrčka bez zástrčky

Schválenia CE; Certifikácia CB

Trieda ochrany I

RAL Áno

Krajina pôvodu Švajčiarsko

Rozsah dodávky

132.429 Zváracia doska; 129.656 Drôtená kefa, nerezová oceľ; 173.090 Šablóna nastavenia trysky VARIMAT 700/500/300; 150.715 
Skrutkovač, Torx T20; 100.530 Imbusový kľúč 4 mm; 175.074 Prepravný kufor na kolieskach VARIMAT 700/500/300

VARIMAT 700
VARIMAT 700, 230V/3680W, 40mm, bez kábla

K položke výrobku
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