E(@

LHS 410 SF-R

Technické udaje

Clanok 170.913; 170.914; 170.915; 170.916; 170.917; 170.918; 170.919
Fazy 1x

Napatie 120-400V

Aktudlne 5-19.5A

Napajanie 2000-5500 W

Maximaélna teplota vzduchu na vystupe 650 °C 1202 °F

Min. prietok vzduchu 160-420 I/min 5.65-14.83 cfm
Maximaélna teplota vzduchu na vstupe 350°C 662 °F
Maximaélna teplota okolia 65°C 149 °F
Ochrana proti prehriatiu Nie

Maximalny vstupny tlak 100 kPa 14.5 psi
Pripojenie dyzy @ 50 mm/ 2 palce

Zobrazenie Nie

Dizka 178 mm 7in

Sirka 81 mm 3.18in

Vyska 293 mm 11.53in
Hmotnost 1.89 kg 4.161b
Schvélenia CE; S+; cURus

Trieda ochrany
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LHS 410 SF-R

Clanky

170.913
170.914
170.915
170.916
170.917
170.918
170.919
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LHS 410 SF-R, 120V/2kW
LHS 410 SF-R, 230V/2kW
LHS 410 SF-R, 230V/3.6kW
LHS 410 SF-R, 230V/4.4kW
LHS 410 SF-R, 400V/2kW
LHS 410 SF-R, 400V/4.4kW
LHS 410 SF-R, 400V/5.5kW
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